附件1：风速仪校准装置技术要求
	编号
	要求内容
	是否必须

	1
	风洞：
a)工作段内气流的均匀性≤1%；
b)工作段内气流的稳定性(1min)≤0.5%。
需出具省级及以上法定机构证书或报告。
	必须

	2
	标准热式风速仪：
校准的风速段为（1.0-5.0）m/s；扩展不确定度≤0.5%（k=2）。
	必须

	3
	皮托管配合微差压计：
校准的风速段(5.0-30)m/s；皮托管系数K应在0.997-1.003之间；微差压计的测量上限≥800Pa，准确度等级0.1级。
	必须

	4
	温度测量仪表：
测量范围为(0-50)℃，最大允许误差≤0.2℃。
湿度测量仪表：
测量范围为（5-95）%RH；最大允许误差≤5%RH。
	必须

	5
	大气压力计：
测量范围为(50-106)kPa；最大允许误差≤40Pa。
	必须

	6
	电控配电柜。
	必须

	7
	风洞支架1套。
	必须

	8
	风速调节方式：无级变速，支持手动/自动模式切换。
	必须

	9
	人机界面（HMI）：操作界面友好，支持参数设置、状态监控、数据查询。
	必须

	10
	数据接口：支持USB或以太网或RS485等通信接口，可与不同类型风速仪以及外部计算机对接。
	必须

	11
	可调节被测仪器安装支架，适应不同尺寸、类型的风速仪。
	必须

	12
	电源要求：AC 220V±10%，50Hz。
	必须

	13
	实时显示风速、温度、湿度、大气压等参数。
	必须

	14
	支持校准数据的实时采集、存储、分析及报告生成，支持数据备份与导出。
	必须

	15
	提供设备手册、软件说明书等。
	必须
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